


1.安裝前請先詳讀說明書。

2.需離地面2.3公尺以上。

3.本機置於輕鋼架（600mm X 600mm），請放置在安全合格的輕鋼架，或選購專

   用吊頂架，避免承載重量不足造成危險。 

4.避免安裝在火源附近或高溫(40℃以上)場所、油煙處、使用有機溶劑或噴霧劑的

   場所。

5.清潔保養時需移除電源，以免觸電的危險。

6.加裝電源開關裝置，每一極的接觸點切斷後要有3mm以上的距離。

7.安裝需按照電工法規。

8.殺蟲劑、非中性清潔劑請勿直接噴向循環扇，會造成塑膠材質被破壞變質。 

9.定時清潔與保養，使用中有異聲時請關閉電源檢查。

10.風扇運轉中不可以堵住扇葉及導風轉盤。

11.風扇運轉時請勿將手指或異物插入導風轉盤內或是碰觸扇葉等危險動作。 

12.遙控器請勿重壓或重摔。

注意事項

1.清潔前請先將電源關閉，並將快速接頭內的電線抽出分開。 
2.逆時針方向將轉盤前的固定座旋出，即可取下風向轉盤進行清潔。 
3.風向轉盤可以清水清洗，其餘部分以抹布擦拭。 
4.完成清潔後，將風向轉盤裝回原位後，順時針旋緊固定座。 
5.請勿使用具腐蝕性之清潔劑進行清潔。

清潔與保養

1.確認輕鋼架規格(600mm × 600mm) ，深度150mm以上。 

2.確認電壓符合產品規格。 

3.將欲安裝循環扇位置的天花板取下。 

4.循環扇打直對角置入輕鋼架。 

5.將安裝循環扇鄰邊和對邊的天花板打開。 

6.將本機的電源端(快速接頭)與電源線1.6mm連接；綠色接地線務必接地。 

7.以空調接口連接循環扇及空調出風管。為確保銜接處無鬆脫或漏風之虞，請於連

   接處使用錫箔膠帶或填補劑固定。  ((※空調接口須自行訂製 ))

   (如為ECV-14D機型，則省略此步驟)

8.將天花板裝回，並確認循環扇放置平穩。

安裝說明

外觀尺寸

◎遙控器使用 
電源鍵：關閉 
風量控制：超強；＋；－ (任一鍵按下即可啟動，5段風速) 
風向鍵：風向 
定時控制：0.5H；2H；4H

使用方式

電氣工程
110V-240V  50/60Hz
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ECV-14D/14D-B ECV-14DF

風口尺寸400×80 mm
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空調接口示意
節能循環扇
ECV-14DF

空調接口
(須自行訂製)

中央空調出風管


